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ENROULEURS DE CABLES ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
 
Société  Code TVA  

Mail  Web  

Nom  Prénom  Fonction  

Tel  Fax  Portable  

Code P  Adres, Ville  

Application (à préciser) : alimentation commandes ou moteur ou outil ou éclairage ou camions, mise 
à la terre ou dépotage, baladeuse, prolongateur, rallonge chantier, autre :  
Matériel  raccordé (important) :  
 

Enrouleur 
Avec collecteur (par défaut)  sans collecteur  
Contraintes éventuelles encombrement   
Si enrouleur embarqué ou relié à matériel mobile (enrouleur sans cliquet d’arrêt) 
Vitesse déplacement ....…   mètres/ mn (max. 30m/mn) – Nombre cycles par an : ........ 
Matériau enrouleur : indifférent (par défaut) , plastique / acier peint   / Inox 
Si besoin précis :  Marque enrouleur :                               -  Référence : 
 

Câble : 
Longueur totale du câble (m)  Course ou longueur utile (m)  
Nombre de conducteurs (fils)  Section mm2  
I.P.(Indice Protection)  Amperage  Puissance kW  
Type câble : indifférent (par défaut),  
ou H05VVF, H07RNF, Semoflex (jaune), Trommeflex (noir), Polyflex, ……… 
Si besoin de contacts OR, préciser :  
Position câble : vertical descendant / ascendant, horizontal traîne par terre / soutenu 
 
Manipulation Rappel ressort (par défaut) Manivelle Motorisé   
Ambiance Standard (par défaut) Corrosive Marine 
Utilisation Occasionnelle (par défaut) Fréquente Intensive 
Montage Sol Mur Plafond 
Embase Fixe (par défaut) Pivotante Bride 
Carrossage Ouvert (par défaut) Fermé  
 
Cliquet d’arrêt : oui ((par défaut) / non   -   Guide câble: oui / non 
Enrouleur ATEX (uniquement pour mise à la terre, dépotage) : non (par défaut) - oui 
 
Nombre Enrouleurs  Urgence  
Avec ou sans Câble  Utilisation propre ou revente  
 
Autres précisions : 


